
Usein kysytyt kysymykset ja 
muuta: 
Ole hyvä ja lähetä kysymyksesi: myynti@kivelaoutdoor.com. Katso käyttövinkkejä Youtube-
kanavalta. Lue huolella veneen kayttöohje. 


Katso:  
https://www.kivelaoutdoor.com/tuote-osasto/veneily/

https://www.kivelaoutdoor.com/tuote-osasto/ohjeita/ 


Voiko käyttää koneellista pumppua?  
Jalkapumppu on veneiden vakiovaruste. Jalkapumpun sijaan voit käyttää myös sähköistä 
pumppua (meillä ei ole valikoimissa). Käytämme itse alkutäytössä ja tyhjennyksessä Lidl Parkside 
puhallinta. Vastaavia löytyy esimerkiksi Ryobi ja Makita tuotemerkeiltä. Jos sinulla on jo akut niin 
valitse sama systeemi. Puhaltimella saa nopeasti pääosan ilmasta, veneen muotoonsa ja 
tyhjennys on helppoa kunhan siirrät puhaltimen suuttimen imupuolelle. Tyhjäksi imetty vene on 
helpompi kääriä pakettiin. 


Jotta vene saadaan varsinaiseen käyttökuntoon niin siihen pitää laittaa puhaltimen jäljiltä lisää 
ilmaa. Käyttöpaine voidaan laittaa veneen jalkapumpulla tai sitten sähköpumpulla eli 
kompressorilla. Puhaltimen ilmavirta on kova, mutta ne eivät tuota riittävää painetta. Tehtaan 
suosittelema käyttöpaine: ponttoonit 0.25, köli 0.35 (jos veneessä on köli) ja airdeck-lattia 0.6 bar. 


Käyttöpaineen pumppaamisessa kuvan SUP-lautapumppu toimii erinomaisesti. Saa virtansa 
tupakansytytinpistokkeesta. Kytkemme pumpun tavalliseen akkuun liitososan avulla (ei yleensä 
tule pumpun mukana joten hanki erikseen). 

Katso esim: https://eur.vevor.com/…/vevor-paddle-board-pump-20psi…


Akkukäyttöisistä (sisäänrakennettu akku) voit katsoa vaikka Flextail EVO Sup Pump. Myös Vevor 
kaupassa on vastaavia. 


Joka tapauksessa pidä aina vakio jalkapumppu ja korjaussarja veneen mukana.


Millaista traileria suosittelette?  
Kumivenekäyttöön tarkoitettua, missä on pitkittäiset pehmusteet. Veneen takaylitys voi olla 
maksimissaan 2 m kärryn takimmaisesta kiinteästä osasta mitattuna, mutta tutustu Traficomin 
ohjeisiin! 


Onko kokemuksia kopukan talvisäilytyksestä ilmat sisällä? Tietysti Ilman isompia paineita. 
On ollut joskus koko talven pihalla ilmat sisällä ilman mitään ongelmia. Useampikin vene. 
Kannattaa nostaa jonkun päälle ettei jäädy keväällä maahan kiinni. Mieluiten nurinpäin niin ei kerry 
lumi sisälle. Samoin jos on katos etteivät oravat tms. ala kulkemaan. Jos on kylmä varasto niin 
sehän on hyvä.


Miten vaikuttaa pitkä pakkaseen altistaminen liimauksiin pitemmän päälle? 
Ei vaikuta, ainakaan emme ole huomanneet näinä vuosina. Pahin on auringon paahde. Pidä vene 
aina varjossa tai peitteen alla. 


Mitä haitaa voisi olla jos kopukan säilyttää talven trailerin päällä kylmässä varastohallissa? 
Ei mitään haittaa. Ei tarvitse säilyttää lämpimässä. Vene voidaan säilyttää ilmakammiot täytettynä 
talven yli myös trailerin päällä kylmässä tai lämpimässä varastossa. Katoksen tai suojapeitteen 
alla. Puhdista lumet aina silloin tällöin. Veden tai lumen jäätyminen veneen sisälle ei ole 
suositeltavaa ja se hidastaa veneen käyttöönottoa keväällä. Laske paineita hieman alemmaksi 
säilytyksen aikana erityisesti niitä kammioista mitkä eivät ole varustettuja ylipaineventtiilillä. 
Huomaat, että talvipakkasilla vene löystyy kun ilman tilavuus pienenee ja vastaavasti kovettuu kun 
ilma lämpenee.


Sivu  / 1 9

https://www.kivelaoutdoor.com/tuote-osasto/veneily/
https://www.kivelaoutdoor.com/tuote-osasto/ohjeita/


Voiko keulan kantolenkistä vetää venettä?  
Ei suositella. Jos vene on tyhjä ja se on vedessä niin lenkki todennäköisesti kestää. Kantolenkit 
ovat tarkoitettuja veneen kantamiseen silloin kun vene on tyhjä. Venettä ei kannata vetää kuivia 
maita pitkin silloin kun siinä on tavaraa. Liinaamiseen eli veneen uittamiseen kannattaa käyttää 
veneen sivulla olevia isoja teräslenkkejä. Jos hinaat venettä esim. toisen veneen perässä niin laita 
köysi kahden etummaisen ison teräslenkin kautta.


Voiko käyttää Jet-perämoottoria?  
Voit käyttää jos löydät veneisiin suositeltuihin tehorajoihin sopivan mallin. Jetin voi asentaa hieman 
ylemmäksi kuin potkurin. Jotta löydät oikean korkeuden niin moottoritelineeseen täytyy rakentaa 
tukeva ja korkeussäädettävä moottorin kiinnitys. Kaikenlainen rakentelu omalla vastuulla. Riittävän 
keveitä JET moottoreita on lähes mahdotonta löytää, joten joudut rakentamaan sen itse. JET-
muutossarjoja on saatavana maailmalta esim. outboardjets.com. Kopukkavene Facebook-
ryhmässä on keskusteltu aiheesta. https://www.kivelaoutdoor.com/peramoottorin-valinta/


Minkälaista sähköperämoottoria suosittelisitte kopukkaan? Teillä ei ole myynnissä 
sähköperämoottoreita? Miten esim. Epropulsion mallit soveltuu kopukkaan? Olisiko 
ePropulsion Spirit 1.0 Plus alimitoitettu? 
Hei, meillä ei ole sähköperämoottoreita > kaikki myymämme tuotteet löytyvät 
sivuiltamme. Kopukka liikkuu millä vain, mutta kyse on oikeastaan siitä paljonko vauhtia haluaa ja 
pitääkö päästä nousemaan virrassa. ePropulsion Spirit 1.0 Plus näkyy vastaavan noin 3hp tehoa 
eli sillä pärjää ihan ok lammilla, järvillä ja joella ellei tarvitse nousta koskea > 1. luokan koski taitaa 
sekin olla liikaa, mutta kuinka iso koski > vaikea sanoa täsmälleen. Ja riippuu paljonko on 
kuormaa. Itse ottaisin monipuoliseen käyttöön 6hp perämoottorin, millä pääsee hyvää vauhtia ja 
pärjää kovemmassakin kelissä. Mutta em. sähkömoottori on toki hyvä jos sellaisen haluaa. 
ePropulsion Spirit 1.0 Plus on nähtävästi yksi tehokkaimmista sähkömoottoreista. Tässä on 
Kopukka 400 ja 2.5 hp Suzuki: https://www.facebook.com/KivelaOutdoor/videos/
413188332540709. https://www.kivelaoutdoor.com/peramoottorin-valinta/


Miten tavarat kannattaa kuormata veneeseen?  
Jos ajat yksin niin laita varusteet keulaan tai keskelle. Varusteiden paino auttaa pitämään keulaa 
alhaalla varsinkin jos ajat yksin ja moottorissa on tehoja. Muutenkin pakkaamisessa kannattaa 
käyttää keulassa olevaa tilaa. Sitten tilanteen mukaan pohjaa vasten. Sido varusteet kiinni. Katso 
ettei kiinnitysliinojen soljet hierrä veneen pohjaa tai ponttooneita. Remmejä ei kannata kiristää 
liikoja. Kokeile kuorman sijainnilla miten vene käyttäytyy parhaiten eri tilanteissa. Pidä painopiste 
alhaalla ja varmista, että veneen kuljettajalla on hyvä näkyvyys. Lue veneen käyttöohje. 


Hiekka?  
Pidä vene paina puhtaana ja huuhtele hiekka pois. Vene voidaan huuhdella esim. puutarhaletkulla. 
Käännä vene nurin, nosta perä ylös ja huuhtele jokainen kolo. Jos käytössä ei ole letkua niin käytä 
esim. ämpäriä. Pyyhi ponttoonit, lattia ja kaikki saumat puhtaaksi. Lue veneen käyttöohje.


Veneessä on erilaisia saumoja ja työsaumoja? Kuinka kestäviä?  
Uusimmissa malleissa on useimmat isot pääsaumat hitsattu ja loput liimattu. Lujuuden kannalta 
tällä ei ole merkitystä. Liimaus käytännössä yhdistää kankaat yhdeksi eli muuttaa ne yhdeksi ja 
samaksi. Esimerkiksi airon saranat ja varustelenkit ovat liimattu. Joskus veneessä voi olla ns. 
työsaumoja näkyvillä, mutta niillä ei ole mitään merkitystä lujuusteknisesti. Kaikkia samoja koskee 
takuu. Ymmärrä tällaisen kumiveneen rakennustekniset seikat tai älä osta tätä venettä.


Millainen melottava Kopukka on?  
Kopukka on pintakulkuinen, kevyt ja helppo melottava. Se on kuitenkin leveämpi kuin esim. 
kanootti eli jos melot yksin niin istu hieman laidassa. Kopukka ei sanottavasti kallistu ja jos sinulla 
on kyydissä tavaraa niin voit myös tasapainottaa venettä. Kahdestaan meloessa istutaan omilla 
laidoilla. Yleisesti ottaen suosittelemme kuitenkin soutamista (selkä menosuuntaan) tai 
huopaamista (katse menosuuntaan) kun lasket jokea tai vaikkapa vaanit lintuja tai kaloja – aina 
kun airoille on riittävästi tilaa. Eteneminen, suunnan vaihtaminen, jarruttaminen, kiihdyttäminen 
yms. ovat tehokkaampia kuin melomalla. Kopukan airot ovat verraten kestävät, mutta emme 
suosittele, että väännät niillä vauhtia kivistä. Suosittelemme myös hankkimaan noin 3 m pitkän 
sauvoimen. Voit tehdä perinteisen mallin itse puusta, hankkia valmiin sauvoimen melontaliikkeestä 
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tai sopivan putken esim. Exelens 30 mm lasikuituputki. Sauvoimen avulla pääset myös ylävirtaan 
ja sauvominen on helpoin tapa mennä kapeaa jokea pitkin. Kuorma ei sanottavasti vaikuta 
Kopukan käyttäytymiseen muuten kuin tekee siitä hieman raskaamman ja kankeamman kääntyä. 
Tuulen vaikututusta (isommat suvannot ja avovedet) on helpointa hallita soutamalla. Muutokset 
ovat kuitenkin pienempiä kuin mm. avokanootilla.


Miten kopukkaa kannattaa autolla kuljettaa? 
• Takakontissa

• Katolla

• Peräkärryssä

• Trailerilla

• Matkailuautossa


1. Kopukka mahtuu laukussaan useimpien autojen takakonttiin (tarkista mitat), farmariauton 
perään tai jopa takapenkille. Veneen täyttäminen käyttökuntoon vie mukana tulevalla 
jalkapumpulla noin 15 min tai hieman pidempään, joten mikään välttämättömyys ei ole 
kuljettaa Kopukkaa täytettynä.


2. Kopukka (ainakin 430 ja 530) voidaan kuljettaa täytettynä taakkatelineillä auton katolla. Irrota 
vapatelineet ja airot. Varmista ettei penkit ole aivan kiskon päissä tai ota ne pois. Penkit ovat 
melko tiukasti kiinni kun vene on paineistettu ja kiskot ovat kuivat. Kiinnitä vene tukevasti 
liinoilla lenkkien kautta ja myös edestä niin ettei vene pysyy suorassa kovassa tuulessa ja ison 
auton vastaan tullessa. Varmista, että taakkatelineet ovat riittävän tukevat (mielummin 
kiinnittyvät kattokiskoon) ja kiinnitetty hyvin kireälle. Tarkista telineiden kantavuus suhteessa 
veneen painoon. Vene on helpointa nostaa katolle kahdestaan, mutta jos nostat yksin niin 
helpointa on nostaa veneen keula takimmaisen taakkatelineen päälle ja sitten työntää vene 
molemmille telineille. Jos kyseessä on kovaan käyttöön tehty maastoauto niin Kopukka 
voidaan ehkä laittaa suoraan auton katolle jos se saadaan siihen hyvin kiinni.


3. Kopukka voidaan kuljettaa peräkärryssä joko laukussaan tai täytettynä tai osittain täytettynä. 
Voit lyhentää venettä tyhjentämällä lattian ja etupään ponttoonit joko kokonaan tai osittain, 
jolloin voit kääntää keulan veneen päälle. Tällä tavalla vene Kopukka mahtuu myös 
koppaperäkärryyn. Kärryssä on hyvä kuljettaa myös moottori ja muut varusteet.


4. Kopukka voidaan kuljettaa myös venetrailerilla jos sellainen löytyy, mutta trailerin hankinta 
Kopukkaa varten ei ole tarpeellista. Katso alempaa kysymys: “Voiko moottori olla paikoillaan 
jos venettä kuljetetaan trailerissa?”


5. Kopukka voidaan kuljettaa matkailuauton tavarasäiliöissä tai tilanteen mukaan jopa 
sisätiloissa.


Tutki Kopukan kuljetuslaukun mitat ja paino suhteessa omiin voimiisi. Heikkokuntoinen voi tarvita 
avuksi toisen henkilön, mutta normaali terve ja vahva henkilö kykenee liikuttelemaan laukkuja 
yksinkin. Nosta jaloilla älä selällä. Kun nostat niin älä tee kiertoliikettä. Huomaa, että Kopukka 
voidaan nostaa myös osina. Voit hankkia kokoonpantavan (laatikko)kärryn ulkona liikuttelua 
varten. Maastossa Kopukkaa voi liikutella vaikka kottikärryillä tai saman tapaisella 
paksurenkaisella kärryllä.  Valinta riippuu maastosta, polusta yms. seikoista. Olemme kuljettaneet 
kopukkaa tietä pitkin myös riistakärryillä ja jopa tukevalla kanoottikärryllä.

https://www.kivelaoutdoor.com/kumiveneen-kuljettaminen/


Kestääkö vetää kelkalla jäätä pitkin? 
Kopukka on hyvin panssaroitu, mutta jos jää on kovin ruttuinen niin se kuluttaa vähitellen 
kangasta. Eli tilanteen mukaan. Pehmeän lumen päällä kestää hyvin. On toki helppo täyttää 
perilläkin eli voi kuljettaa laukussaan. Emme suosittele Kopukkaa varsinaiseen ahkiokäyttöön.


Mikä on sopiva rikipituus tavalliselle perämoottorille?  
Suosittelemme lyhytrikistä perämoottoria jos ajat matalassa. Jos ajat pelkästään syvässä vedessä 
niin voit käyttää pitkärikistä moottoria, mutta et saa koko suorituskyä käyttöösi. Moottorin 
korkeutta ja kallistusta säätämällä voit käyttää myös matalassa vedessä.

https://www.kivelaoutdoor.com/peramoottorin-valinta/


Minulla on kahluukengissä nastat. Miten lattia kestää? 
Tällaisessa käytössä täytyy asentaa esim. sopiva matto tai muu suoja lattian päälle. Hanki 
kulutusta kestävää mattoa ja leikkaa se sopivan kokoiseksi, vähän leveämmäksi kuin Airdeck-
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lattia. Asenna maton reunat lattian ja ponttoonin väliseen rakoon. Kun paineistat veneen niin lattia 
pysyy paremmin paikoillaan. Usein myös jokin ohut kynnysmatto voi riittää jalkojen alla. Näitä saa 
muutamalla eurolla.


Pumpun sihinät.  
Kopukan jalkapumppu, kuten mikä tahansa vastaava, voi ajan oloon kulua niin, että se voi hieman 
vuotaa erityisesti letkuliitoksestaan. Pieni vuoto ei sinänsä haittaa veneen täyttämistä kun pidät 
yllä riittävää pumppaustahtia. Loppupaine voidaan laittaa tämän uuden pumpun pienemmällä 
säiliöllä. Ks. ohjeet ylempää.

Useimmiten syynä on letkuliittimen päässä oleva O-rengastiiviste, joka on päässyt liikkumaan 
sivuttain tai käytössä kulumaan. Keskitä tiiviste ja kierrä letku kiinni pumppuun kohtuullisella 
voimalla. Liian tiukkaan kierrettynä voi tiiviste vahingoittua.

Letkun ja kiristysosan välinen liitos on tehty pyöriväksi. Tämä on yleensä tiivis, mutta jos ei ole niin 
voit laittaa jotakin sopivaa liimaa tai massaa liitokseen.

Pumpussa olevan letkun lähdöissä tai letkut kierreosassa voi olla muovin valmistuksesta johtuvia 
pieniä särmiä. Tasoita nämä esim. puukon terällä. Näin kumitiivisteen kuluminen vähentyy.




Voiko moottori olla paikoillaan jos venettä kuljetetaan trailerissa? 
Riippuu kuinka epätasainen tie on. Aivan pienimmät moottorit voidaan pitää kiinni, mutta 
suosittelemme, että ne irrotetaan. Varmista moottorin kiinnitys ja katso ettei moottori heilu. Pidä 
vene täytettynä, jolloin se tasaa töyssyjä. Voit laittaa perämoottoritelineen alle jonkin vaimentavan 
elastisen tuen. 


Jos siirrät veneen vaikkapa mönkijällä ja kärryllä erämaahan vaikeaa maastoa tai kuoppaista 
mönkijänuraa pitkin niin raskaampi moottori kannattaa suosiolla pakata kiinnitettynä lujasti itse 
kärryyn käyttäen alla jotakin pehmustetta. Yleensä moottorit voidaan kuljettaa toisella kyljellään 
niin, ettei moottorin öljy vuoda ulos. Varmista moottorin käyttöohjeesta miten se pitää kuljettaa. 
Älä tankkaa moottoria ennen kuljetusta. Tyhjennä polttoainesäiliö kuljetuksessa. Jos käytät 
Longtail-moottoria niin kuljeta moottori pystyasennossa ja irrota potkuriakseli 
siipimutteriliitoksistaan. Voit irrottaa tarvittaessa myös ohjaustangon. 


Jos kuljetat moottoria veneen pohjalla niin se tulisi asettaa kovaan laatikkoon ettei vene 
vahingoitu. Muut retkellä käytettävät varusteet voidaan kiinnittää veneen pohjalle. Käytä omaa 
harkintaa. Pysähdy silloin tällöin ja tutki kaikki kiinnitykset.


Roiskuuko vettä veneen sisälle rajummassa koskessa?  
Vene ei ole päältä suojattu aukkopeitteellä kuten jotkut packraftit tai kajakit. Vettä siis voi roiskua 
sisälle ja se kuuluu asiaan. Varaudu tähän vaatetuksella ja pakkaa kaikki varusteet vesitiiviisti ja 
kiinnitä ne veneeseen. Voit hakea koskissa parhaan balanssin penkkien ja kuorman säädöillä. 
Uusimpaan Kopukka 545 malliin on saatavana lisävarusteena keulasuoja. 


Perälaudan vedenpoistoventtiili:  
Kopukka sopii kuohuviin koskiin ja isoon aallokkoon, mutta toimii loistavasti tyynessäkin vedessä. 
Sisälle roiskunut vesi valuu ulos perämoottoritelineessä olevan venttiilin läpi. Tämä ei tarkoita, että 
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kaikki veneessä oleva vesi poistuisi itsestään venttiilin kautta. Tavallisessa järviajossa kannattaa 
pitää perälaudan venttiilikiinni. Avaa vasta kun veneeseen roiskuu esimerkiksi koskessa paljon 
vettä. Ota huomioon, että venttiili (tiiviste) tarvitsee toimiakseen veden vastapaineen eli se voi 
joissakin tilanteissa päästää vettä sisälle. 


Mikä on paras tapa ohittaa voimakas koski ylävirtaan mennessä?  
Jos käytössä ei ole Longtail-perämoottoria niin ylösnouseminen moottorin avulla tyssää usein liian 
matalaan veteen ja toisekseen moottorista voi loppua teho. Käytännössä 2-luokan kosken 
nousuun tarvitaan vähintään 6-8 hp perämoottori ja jos veneessä on painoa enemmän kuten 3 
matkustajaa varusteineen niin silloin voidaan tarvita 15 hp perämoottori. Longtail-perämoottori 
kulkee myös matalassa vedessä, joten ei ole tarvetta ajaa voimakkaimman virran kohdalla vaan 
voidaan edetä heikommassa virrassa rantojen lähellä. Hannu Yk nousee voimakasta koskea joen 
reunaa pitkin: https://youtu.be/eHKeexDxJc0


Jos koski pitää ohittaa ajamatta sitä ylös niin helpoin tapa on vetää vene varusteineen köydellä 
ylävirtaan. Tätä sanotaan liinaamiseksi. Kiinnitä tukeva ja riittävän pitkä köysi veneen keulasta ja 
perästä niin saat ohjailtua venettä virran mukaan. Suosittelemme kiinnittämään köyden myös 
vyötärölle siten, että se pääsee kuitenkin liukumaan lenkin kautta jotta veneen ohjaaminen on 
mahdollista. Tämä sen takia jos käsi irtoaa köydestä. Avisuora-blogissa on hyvä vinkkejä.

Jos rannat ovat erittäin hankalat tai vastassa on putous niin vene ja varusteet voidaan joutua 
kantamaan kosken ohi rantoja pitkin. Kopukka 430 on kannettavissa yksinkin, 530 ja isommat 
voidaan kantaa tai vetää käyttökunnossa yhden-kahden miehen voimin. Vene pitää tyhjentää 
kuormasta ennen kantamista. Jos tiedät, että joudut liikuttamaan venettä pidemmän matkan 
rantoja pitkin niin ota mukaasi esim. kottikärry (muuntele kärryä tarvittaessa), nokkakärry, 
riistakärry tai vastaava kuljetusta helpottava väline. Kumiveneen liinaamista eli vetämistä 
ylävirtaan. Jos joudut vetämään Kopukkaa kävelemällä joessa niin kahluuhousut ovat hyvä 
varuste.


Miten kestää koukkuja ja kalan nostoa veneeseen?  
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Kangas on erittäin lujaa, kalat voi nostaa kyytiin. Varsinkin verkottelussa ja muutenkin on hyvä 
idea laittaa kalalaatikko veneen pohjalle, jolloin veneen puhdistamisen tarve vähenee. Vieheen 
koukut eivät mene läpi ellei koukkua vedä – kannattaa katsoa mihin vieheen laittaa. Vavan kärkeä 
voi roikottaa veneen ulkopuolella tai laittaa vapa telineeseen. Intensiivisessä koskenlaskussa 
vieheet kannattaa irrottaa, vavat lyhentää ja kiinnittää veneeseen. Nostokoukussa kannattaa 
käyttää suojusta jos sille ei ole erillistä laatikkoa.


Koskenlasku: Jos lasket kosken ja haluat käyttää airoja niin se onnistuu keula edellä. Polvistu 
takimmaisen istuimen eteen lattialle. Voit näin ohjailla Kopukkaa helposti kahdella airolla, 
painopiste on matalalla veneen keskellä (muista varusteiden pakkaus tasapainoon), saat hyvän 
tuen vartalolle veneen ponttooneista eivätkä polvet rasitu joustavan lattian ansiosta. Kiinnitä kaikki 
varusteet veneeseen. Pidä ase aina lataamattomana koskessa. Poista kaikki vieheet virveleistä 
kun lasket koskea. Kiinnitä kaikki varusteet veneeseen ja pakkaa ne vesitiiviisti. Noudata 
varovaisuutta ja opettele koskenlaskua aluksi haasteeltaan keveämmissä koskissa. 

Tässä videossa Hannu Yk laskee koskea keula edellä airoilla ohjaten ja on polvillaan veneen 
lattialla: https://youtu.be/eHKeexDxJc0


Miten venettä kannattaa kuljettaa maastossa? 
Pakattuna laukkuunsa esimerkiksi nokkakärryllä, riistakärryllä, kottikärryllä. Jos vene on pumpattu 
käyttökuntoon niin sitä voi kuljettaa myös tukevalla kajakkikärryillä sopivia matkoja tienpohjia 
pitkin tai niin sanotulla kevyt-trailerilla. Jos maasto on heinikkoa, kanervikkoa, lunta tms. pehmeää 
ei kuluttavaa niin Kopukkaa voi myös vetää maata pitkin kohtuullisia matkoja ei kuormattuna. Varo 
juurakoita ja teräviä kivilohkareita. https://www.kivelaoutdoor.com/kumiveneen-kuljettaminen/


Miten vene kannattaa puhdistaa? 
Suihkuta vene puhtaaksi puutarhaletkulla. On tärkeää saada hiekat pois veneestä. Poista roskat 
vedenpoistoventtiilistä. Älä päästä vettä jäätymään veneen sisälle. Kuivaa vene. Veneen sisällä 
oleva hiekka voi hiertää kankaiden pintaa ja siten heikentää kangasta


Vene tuntuu pehmenevän ajan oloon. 
Kaikki veneet on testattu tehtaalla vuotamattomiksi. Vene voi pehmentyä kylmässä ilmassa tai 
vedessä ja toisaalta paineet voivat nousta lämpimässä ja auringossa. Ilman tilavuus pienenee 
kylmässä ja kasvaa lämpimässä. Tämä on siis normaalia. Tarkkaile veneen paineita. Jos ilma 
jäähtyy niin samalla venekin pehmenee. Täytä oikeaan paineeseen. Kun ilma lämpenee niin 
varmista ettei veneeseen tule ylipainetta.


Kuten lähes kaikki ilmatäytteiset tuotteet kuten autonrenkaat niin venekin voi pehmentyä jonkin 
verran. Jos vene pehmenee vähitellen niin syynä on useimmiten löystynyt venttiili. Joskus venttiilin 
tiivisteeseen on tullut pieni vaurio tai välissä on epäpuhtauksia. Veneen kevyt pehmentyminen on 
normaalia. Pumppaa oikeaan paineeseen taas ennen käyttöä. Venttiiliä voidaan varovasti kiristää 
paikkausrasiassa olevalla mustalla avaimella. Aseta avain tarkasti venttiilissä olevaan koloon, tue 
avainta päältä kämmenellä ja väännä toisella kädellä varovasti ja tukevasti. Avain ei saa lipsahtaa. 
Huomaa, että saat venttiilin kiristettyä kunnolla vasta kun vene on tyhjennetty ja saat pidettyä 
kiinni venttiilin alaosasta, joka on ponttoonin sisällä.

Jos lattia vuotaa niin kiristä venttiiliä varovasti mustalla avaimella. Jos tämä ei auta niin kierrä 
venttiili auki ja tarkista ettei venttiilin alarungon väliin ole jäänyt drop stitch pohjan kuitukarvoja. 
Leikkaa ylimääräiset karvat pois venttiilin alta. Katso, ettei venttiilin sisälle ole mennyt roskia.

Halkey-Roberts-venttiileitä saa myös varaosina. Voit vaihtaa esim. sisäosan jos tiivisteet ovat 
haprastuneet tai kuluneet. Joskus venttiilin sisäkappaleen tiiviste on litistynyt ja se voi silloin 
hiljalleen vuotaa. Avaa venttiili avaimella ja voitele tiiviste esim. ruokaöljyllä. Tiivisteeseen voi myös 
kertyä likaa, hiekkaa tai muuta vastaavaa. Avaa venttiili ja puhdista. Pidä venttiilin kierre puhtaana.


Miten venttiilin vuodon voi testata? 
Täytä vene ja suihkuta laimeaa saippualiuosta venttiilin päälle. Löydät helposti vuotokohdan. Tutki 
onko vuotokohta venttiilin ulkorungon ja kankaan reunasta vai venttiilin ja korkin saumasta. Jos 
em. toimenpiteistä ei ole apua niin ota meihin yhteyttä. Ole valmis lähettämään kuvia ja videoita 
ongelmasta.

Olen kiristänyt venttiilit ja vene pehmenee tästä huolimatta? 
Veneessä voi olla reikä. Jos olet reissussa eikä sinulla ole mahdollisuutta odottaa veneen 
paikkauksen kuivumista 24 tuntia niin voit kokeilla väliaikaista paikkaamista esim. Tear-Aid type A, 
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Stormsure tai ClamSeal menetelmillä. Mutta paikkaa vene viimeistään kotiin päästyäsi samalla 
menetelmällä millä vene on tehtaalla rakennettukin. Veneen mukana tulevassa paikkausrasiassa 
olevat liima ja kankaat ovat samoja mitä tehtaat käyttävät veneitä rakentaessaan.

Veneen paikkaaminen: Täytä vene normaalisti. Suihkuta venettä saippuavedellä. Kuplat 
paljastavat vuotokohdan. Merkitse reikä. Leikkaa paikkausrasiassa olevasta kangaspalasta 
sopivan kokoinen paikka, joka menee vähintään noin 4 cm yli reiän. Paikka voi olla pyöreä, soikea 
tai vähintään reilusti pyöristetyillä kulmilla. Merkitse paikattava alue esim. tussilla paikan avulla. 
Hio paikka ja veneeseen merkitty alue 100 karkealla hiomapaperilla varovasti pinnaltaan mataksi. 
Puhdista alueet asetonilla ja anna kuivua. Levitä liimaa tasaisesti molempiin puoliin ja anna kuivua 
3-5 min. Aseta paikka paikoilleen aloittaen reunasta. Vältä ilmakuplia.

Ennen kuin aloitat paikkaamisen niin etsi tarvittavat välineet ja aseta vene tasaiseen ja tukevaan 
paikkaan esim. pihalaatoitus, jonka päällä on vaneri, autotallin betonilattia tai vastaava. Paikka 
täytyy painaa lujasti kiinni. Voit rullata paikan päältä esim. käsipainolla, kuulalla tai jollakin 
vastaavalla. Peukalolla tai kämmenellä painaminen ei riitä. Kenttäolosuhteissa käytä alustana 
kalliota, kantoa, isoa kiveä tai vastaavaa ja rullana sileää kiveä tai vastaavaa. Odota 24 tuntia 
ennen kuin paineistat veneen. Paikatessa suositeltava ilmankosteus alle 70%, vältä suoraa 
auringonpaistetta, paras lämpötila + 15 <-> + 25 C. Jos reikä on suuri, ota yhteyttä veneen 
maahantuojaan tai jälleenmyyjään. Meiltä saat lisää liimaa ja isompiakin kangaspaloja, joiden 
paksuus ja väri sopivat Kopukka kumiveneisiin (musta 1.5 mm pohjakangas ja tumman vihreä 0.9 
mm ponttoonikangas). PVC-veneiden paikkaamisesta löytyy internetistä videoita esim: https://
www.youtube.com/embed/v6YmWa7ScOc. Suosittelemme, että koetäytät veneen ennen reissua 
ja testaat vuotojen varalta. https://www.kivelaoutdoor.com/korjaaminen-ja-huolto/


Yritän pumpata ilmaa, mutta vene ei täyty? 
Venttiili on jäänyt tyhjennysasentoon. Kierrä venttiilin keskikohtaa niin, että se nousahtaa ylös ja 
venttiili mäntä nousee ylös. Kun kiinnität pumpun venttiiliin niin se painaa venttiilin auki. 
Uusimmassa Kopukka 545 veneessä on painonapilla toimiva venttiili. 


Voiko Kopukkaan kiinnittää purjeen? 
Ilman muuta. Purjeita ei ole meillä myynnissä, mutta maailmalta löytyy valmiita sarjoja. Katso 
esimerkkejä youtubesta. Kolmionmallisella purjeella voidaan saavuttaa huomattava nopeus.


Kestääkö vene koiria? 
Ilman muuta. Olemme testanneet itse pohjanpystykorvilla. On silti hyvä idea pitää koiran kynnet 
lyhyinä. Jos koirat ovat isoja ja painavia ja tykkäävät hyppiä veteen niin silloin voi jäädä naarmuja 
kankaisiin. Ne ovat lähinnä kosmeettisia ja vastaavia syntyy kankaisiin käytössä vuosien varrella. 
Jos kankaissa on sellainen vaurio, että kudos näkyy niin se on paikattava. 


Olen erittäin isokokoinen ja raskas henkilö. Kestääkö istuin? 
Jos painat yli 120 kg niin laita istuimen ja pohjan väliin tuki, esimerkiksi cooleri tai varustelaukku.


Kärsiikö vene pakkasessa? 
Meidän 4 vuoden kokemuksen mukaan veneelle ei tapahdu mitään pakkasellakaan. Jos sinulla on 
lämmintä varastotilaa niin säilytä vene lämpimässä.


Pitääkö veneeseen rakentaa roiskesuoja? 
Mielestämme ei. Vesillä kannattaa kaikki pakata aina vesitiiviisti ja kiinnittää veneeseen. Avaa 
moottoritelineen venttiili ja koskissa sisään tullut ylimääräinen vesi poistuu sitä kautta. Jos haluat 
tehdä keulaan pitkän suojapeitteen niin ehkä kätevintä on kiinnittää itseliimautuva tarranauha 
ponttooneihin ja vastanauha sopivasti muotoillun pressun reunaan. Meillä ei ole erillisiä 
roiskesuojia keulaan.


Vastaan tule voimakas koski, jota en voi laskea. 
Menitpä ala- tai ylävirtaan niin helpoin tapa on vetää Kopukka köydellä vettä pitkin. Varaa aina 1-2 
kunnollista köyttä mukaasi. Todella pahoissa paikoissa vene on kannettava tai vedettävä rantoja 
pitkin.

Voinko sauvoa airoilla? 
Kopukka-veneissä on vakiona airot, joita voi käyttää myös melana. Varmista, että istuin on 
asennettu oikein. Asenna airot airolukkoihin asettamalla airot hankantappiin ja kiinnitä 
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lukitusmutteri. Tarkista mutterin kireys aika ajoin. Jos airot eivät ole käytössä, laita airot kiinni 
varrestaan veneen sivuilla oleviin pidikkeisiin. Airot pitää olla aina mukana kun lähdet vesille. 


VAROITUS: ÄLÄ käytä airoja vipuina: ne ovat särkyviä! Älä työnnä airoilla pohjasta. Kun tunnet, 
että airo osuu soudettaessa pohjaan tai kiveen niin älä käytä sellaista voimaa, että lavat hajoavat. 
Virrassa kulkevat veneen voima on suurempi kuin airon lavan kestävyys. Airot ovat tarkoitettuja 
ainoastaan soutamiseen ja melomiseen vastuksena pelkkä vesi. 


VAROITUS: Paikalliset vesiolosuhteet on otettava huomioon ennen kuin käytät venettä airoilla tai 
pienellä perämoottorilla. Veneen teho ei ehkä ole tarpeeksi voimakas voittamaan virtauksia.


Suosittelemme, että teet oikean puusauvoimen jos harrastat sitä enemmän. Kopukka on vakaa 
seisottava ja sauvomalla liikkuminen on katoavaa kansanperinnettä. Sauvominen oli aikoinaan 
yhtä tärkeä virtavesillä liikkumisen muoto kuin soutaminenkin.


Voiko veneeseen kiinnittää lisää vapatelineitä?  
Kyllä voi. Alumiinipenkkiin voi kiinnittää esimerkiksi vapatelineen kiinnitystelakan. Myös 
ponttooneihin liimattavia malleja löytyy.


Mikä on tällaisen kumiveneen käyttöikä?  
Käyttöikä riippuu täysin sinusta. Olet ehkä nähnyt tai hakemalla löydät samantapaisia 
kumiveneitä, jotka ovat olleet käytössä esimerkiksi 20 vuotta. Jos hoidat veneesi hyvin, se voi 
kestää 10-15 vuotta tai paljon enemmän. Me ei olla vielä myyty näitä veneitä kahtakymmentä 
vuotta, mutta maailmalla on myyty samoista kankaista samoissa tehtaissa tehtyjä veneitä erittäin 
pitkään. Mutta kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos vene kelluu päiväntasaajan kaupungin satamassa 
ympäri vuoden niin sen oletettu käyttöikä on lyhyempi kuin oikein pidetyn vuodenaikaveneen ikä 
meillä pohjolassa.


Jos et huolla venettäsi niin käyttöikä lyhenee. Kun venettä ei käytetä, on erittäin suositeltavaa 
varastoida PVC-kumiveneet hyvin ilmastoituun, varjoisaan tilaan. Älä säilytä venettä auringon 
valolle alttiina, sillä se vanhentaa kangasta. Jatkuva kosteus ja liian kuuma säilytystila heikentävät 
liimasaumojen kemiallista sidosta, joten varastoi vene aina hyvin tuuletettuun, kuivaan ja 
varjoisaan tilaan. On yleisesti tiedossa, että veneen vanhenemisen yleisin syy on altistuminen 
auringolle ja sen vahingollisille UV-säteille. Kudosten värjääntyminen, vaaleneminen, vioittuminen 
ja vaurioituminen voivat johtua suorasta auringonvalosta. Meillä Suomessa ja pohjolassa auringon 
aiheuttama UV-rasitus on paljon vähäisempää kuin etelämpänä. Lisäksi käyttöaika on lyhyempi. 
Kunnollinen säilytys ja veneen laittaminen retkellä varjoisaan paikkaan ja suojaaminen peitteellä on 
hyvin tärkeää. PVC-kankaille on valmistettu UV-suojakemikaaleja, joita kannattaa harkita.

Ratkaisu on melko yksinkertainen – kun vene ei ole käytössä, peitä se tai tyhjennä se ja varastoi 
asianmukaisesti. Jos mahdollista, tyhjennä vene, puhdista se ja säilytä se kantolaukussaan. Jos 
vene on täytettynä niin peitä se tai vie varjoon, jolloin veneesi kestää paljon kauemmin. Yritä pitää 
vene puhtaana. Puhdista heti kaikki polttoaineroiskeet.


Kuinka kestävä Kopukka on?  
Kopukka on valmistettu vahvoista kankaista, joten vene kestää hyvin osumia. Vene on varustettu 
myös useammalla kuin yhdellä ilmakammiolla. Jos jokin ilmakammioista vuotaa puhjenneena, 
vene säästää vähintään 50 % kelluvuudesta. Siirrä paino vastakkaiselle puolelle. Kiinnitä vuotava 
kammio tarvittaessa (sitomalla tai pitämällä kiinni) ja jatka välittömästi lähimpään rantaan tai 
emolaivaan sen mukaan, kumpi on lähimpänä. Ole kuitenkin varovainen matalissa tai riutoissa, 
koska ne voivat naarmuttaa tai vahingoittaa sinua entisestään.


Jos vastaan tulee liian matala kohta niin nouse pois veneestä ja uita venettä ilman kuormaa 
matalan kohdan ylitse. Jos veneen raahaaminen tuntuu raskaalta niin poista kaikki kuorma 
veneestä.


Veneeseen tulee reikä kesken retken. Miten paikataan?  
Ensinnäkin, vältä liian matalia koskia ja jokia. Jos vene ei liiku luontevasti niin vesitilanne on liian 
alhainen, joten kanna vene tällaisen kohdan yli. Säästyt paljolta harmilta. Kuivan kauden jälkeen 
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monet kosket ovat aivan liian matalia. Sateen jälkeen ne ovat yleensä riittävän runsasvetisiä. 
Keskellä suota mutkitteleva joki tai puro sekä suvannot tarjoavat yleensä riittävästi syvyyttä joka 
tilanteessa.


Kopukka on valmistettu erittäin lujista kankaista ja kulutukselle alttiit kohdat ovat panssaroituja. 
Kumivene antaa hyvin periksi iskuissa verrattuna kovaan veneeseen, kanoottiin tai kajakkiin ja 
tämä vaimentaa pistemäisiä iskuja. Jos joki on erittäin kivikkoinen niin tällainen kohta on syytä 
ohittaa uittamalla venettä ilman matkustajia ja tarpeen mukaan ilman varustekuormaa. Muista 
varoa vedessä olevia teräväoksaisia puita. Kopukka veneessä on turvallisuuden takia useita 
ilmakammioita. Ponttooneissa on useampia kammioita. Yhden tyhjentyminen ei ole katastrofi ja 
pääset joelta rantaan. Jos kankaassa on sellainen vaurio, että kudos näkyy niin se on paikattava. 


Veneen mukana on aina pidettävä ilmapumppu ja paikkausrasia. Jos reikä tulee niin käytä mukana 
olevaa paikkaussarjaa pienten reikien paikkaamiseen.

- merkitse paikan avulla liiman alue veneesen

- hio paikka ja merkitty paikattava alue 100 karkealla hiomapaperilla varovasti mataksi

- puhdista kangas alueen ympäriltä esim. asetonilla tai alkoholipuhdistuslapulla, joita saatavana 
ensiaputarvikkeissa, apteekeista yms. Älä koskaan puhdista esim. bensiinillä tai muilla liuottimilla!

- levitä liimaa reiän ympärille ja paikkaan ja anna kuivua 2-3 minuuttia

- laita paikka tasaisesti paikoilleen, aloita reunasta, vältä ilmakuplia, paikka tarttuu heti eikä sitä 
voi liikuttaa

- anna paikan kuivua 24 tuntia ennen veneen käyttöönottoa/paineistamista


Emme ole kokeilleet alla olevia paikkaustapoja. PVC paikan liimaaminen on jokatapauksessa 
lujempi vaihtoehto ja on sama tekniikka miten vene on tehtaallakin rakennettu. Alla olevat ovat 
yleisesti käytössä packraftien kenttäpaikkaamisessa.

• Gorilla teippi

• höyrynsulkuteippi Sitko Flex ja tuulensuojateippi Sitko Wind, joka on Tyvek-runkoinen.


Tunnettuja paikkausbrändejä ovat mm. Stormsure (Tuff Tape), McNett (Tenacious Tape by Gear 
Aid) ja Patch-N-Go. Kaikilta on saatavana erilaisia teippejä ja paikkoja. Pidä mukanasi esim. 
alkoholilappuja, joilla voit puhdistaa teipattavan alueen.

https://www.kivelaoutdoor.com/korjaaminen-ja-huolto/
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